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A. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

eon

sinter

N° | DESCRIPTION

1 Partie haute du four

2 Plateau

3 Support de cuissofbase et étage)

4 Ecran tactile

5 Inter-disjoncteur marche/arréfface arriére)
6 Couvercle de la coupelle de frittage

7 Coupelle de frittage
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B.

SCHEMA ELECTRIQUE

e.ON sinter +
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C. MODE D’EMPLOI

1. CONSIGNES DE SECURITE
1.1. UTILISATION

e.ON sinter + est un four de frittage pour prothéses dentaires en oxyde de zirconium (ZrO;). Ce four peut
étre utilisé uniquement par des professionnels de la prothése dentaire.
e.ON sinter + doit étre utilisé dans les conditions et pour les utilisations décrites dans ce manuel. Tout autre

usage qui en sera fait (t el l e femeatdd produitsualingestaires, d ‘ a L
etc.) est considéré comme inapproprié. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité et annule
i mmédi at ement | a garantie de | ’'équi pement

Compte tenu des consignes a respecter et des multiples fonctionnalitésodiuipril est impératif de lire
attentivement le mode d’emploi avant son installation et utilisation. Veuillezle conserver afin de pouvoir
le consulter ultérieurement.

1.2. CONSIGNES DE SECURITE

Significatiordes pictogrammes utilisés dansle matlé e mp | o i

A Danger général A Danger électrique & Danger de briilure - surface chaude

Respecter les consignes de sécurités énoncées ci-apres :

& - En cours de fonctionnement et aprés utilisatites,surfaces du capot supérieur et du plateau,
le support de cuisson, la coupelle de frittage et son couvercle peuvent atteindre des
températures hautes : ne pas toucher

- Utiliser des gants adaptés pour la manipulation des éléments prothétiques, de la coupe
frittage (et son couvercle) etu support de cuisson

- L appareil doi t ratcond® @ une tnstallatiam électriqueEconfoame a la
A norme en vigueur dans le pays ou il est utilisé. Cette installation doit éfudpée de

protections contre les surintensités, les surtensions et les défauts de mise a la terre

- Ce four nécessite sa propre ligne électrique et doit étre relié a un disjoncteur. Le
raccordement a la terre est obligatoire

- Le brancher directement sur la prise du secteur. Ne pas utiliser des prises multiples ou d
blocs multiprises

- Lecordonderaccordementd oi t étre en bon état -artuitn ¢

- Avant toute intervention technique | " appar ei | doit i mpérati
travers son interdisjoncteur et déconnecté du secteur
- Nepasdéverserdeliquides ur | es grilles de ventil at:i

- Aucun objet ne doit bloquer le déplacement du plateau. Cela peut entrainer un

A dysfonctionnement de |’ appareil et éven
- Le four doit étre positionné sur unsurface plane en conser vant a
suffisammentd ° e s p a cassureaund bannedséntilation

- Ne pas obstruer le systéme de ventilationa f i n d’ évi ter tout ri g
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Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +

- Pour tout déplacement/transport :
A - saisir le four par la baseNE JAMAIS SOULEVER PAR LE HAUT DU FOUR

- le four doit rester en position verticateNE PAS COUCHER

- Ne jamais utiliser le four sans support de cuisson

- Utiliser uniguement laupport de cuisson, coupelle et couvercle de frittage fournis par UGIN
DENTAIREvAa n t utilisati on, vérifier s’il sSig
endommagé : ne pas utiliser

- Respecter le positionnement du support de cuisson (base et étage) et le nombre maximal
des coupelles a empiler (voir le chapitre 6.7) : risquede dommages matériels

- La chambre de chauffe contient des fibres céramiques réfractaires
A - Manipuler avec précaution
- Delapoussiere peut se libérer : enlever avec un aspirateur — ne pas souffler ni utiliser de
I’air comprimé

- Utiliser exclusivement depiéces de rechange originales UGIN DENTAIRE. L util

é pieces de rechanges non originalesandule é vent uel | e garanti e
- Ne jamais introduire d’objets étrangers a l'intérieur de la machine durant les opération
d entretien. I est interdit de modifie

- Ne pas effectuer d’opérations d’entretien différentes de celles indiquées dans ce manug
Toute intervention non prévue dans la documentation peut étre dangereuse

- Pour toute information concernant [ " i n
s’ a dr eserdiceapresavente UGIN DENTAIRE

UGIN DENTAIRE 5
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1.3. ELIMINATION DES DECHETS

Respecter | es consignes d’ él i miéldroniques: npametqr avecs a u x
les ordures ménageres.

L appareil est soumis a | a directive 2012/19/ UE
él ectroni ques, ai nsi gu’'a |l a | égislati oBselbulespays

dispositions en vigueur.
La chambre de chauffe contient débres céramiques réfractaire€llesdoivent étre éliminés selon les
dispositions en vigueur.

2. DECLARATION DE CONFORMITE CE

La déclaration de conffoouriniée CeEn daen n € xéeq ud up emmoednet de
Contenu de la déclaration CE :

A Nom et adresse du fabricant :
UGIN DENTAIRE
25 rue de la Tuilerie 38170 SEYSSIRERISEFFrance

A UGIN DENTAIRE déclare, sous sa compléte responsabilité, que le produit :
- Four de frit@ee.ON sinter +
- Numeéro de sérieindiqué dans la déclaration de conformité CE de I’équipement

A Répond aux exigences essentielles de santé et sécurité des directives suivantes :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive compatibilitéélectromagnétique 2014/30/UE

UGIN DENTAIRE 6



Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +
3. CARACTERISTIQUES
3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
e.ON sinter + est un four de frittage pour protheses dentaires oxyde de zirconium. Ce four peut étre utilisé

uniguement par des professionnels de la prothése dentaire et tesisonditions prévues a cet effgioir
chapitre 1.1 et 3.2).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température maximale 1730°C

Température d’utilisation Inférieur a 1 650°C

Précision de température +1°C

Rampe de température Jusqgu’ a 4maximummi nut e

Ecran Ecran tactile coul eur haute
Nombre de programmes 40 programmes libres (avec 40 paliers possibles)

Nombre d’éléments chauffants
(épingles)
Type de capteur Thermocouplalouble composant Pt/RfPlatine/Rhodium)

6 en MoSi (Disiliciure de Molybdéne)

Di ions du f
imensions du Totr 830mm x 420mm x 600mm
(hauteur, largeur, profondeur)

Poids 74 kg
Dimensions de la chambre

Diameétre 110 mm

Hauteur 120 mm
Puissance maximale 3 kw

Tension 230V (50/60 Hz)

UGIN DENTAIRE 7
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3.2. CONDITIONS D’UTILISATION, TRANSPORT ET STOCKAGE

A conditions d’utilisations autorisées
- Température ambiante +10°C a +40°C
- Plage d*hitmindidtié é rel ative maximale 80% pour
condensation et décroissantei néai re jusqu’a 50% a 40°C, sans |
- Pressionambiante j usqu’ a une adessisdwniveau k&m0 00 m au

A conditions de stockage autorisées
- Température ambiante-20°C a +65°C
- Pl age d'*humidité rdlative énaximale 80%
- Pressimambiantee j usqu’ a une adessusdwni/eaudeédm8&0 00 m au

A cConditions pour le transport

- Attendre le refroidissement totadu four avant de procéder a son emballage et transport

- Utiliser uniquement | ' e mb aprdteatigne(polysty@mei..)gi ne avec

- Saisir le four uniguement par sa bagamnais par le haut du four

- Pour tout transport, le four doit rester en position verticalee pas coucher

-Ilnstaller | e four dans | " emballage d’origine e
également les accessoires pour le transport

- Pendant le transport, ne pas laisser d'éléments mobiles dans la chambre qui pourraient endommager
lesépingles.

NE JAMAIS SOULEVER PAR LE HAUT DU FOUR : risque de dommages matériels
Pour tout transport, le four doit rester en position verticaRE PAS COUCHER
Les épingles peuvent subir des dommages en position horizontale dwibaatons/chocs

3.3. ACCESSOIRES

A Accessoires livrés avec le fourinclus dans 'emballage) :

ACCESSOIRES QUANTITE CODE UGIN

- Coupelle de frittage 3 FCEO7SINOO]
- Couvercle de coupelle 3 FCEO7SINO0Z
- Flacon de perles de Zircone 1 FCEO03SINO0O(Q
- (Seipdi?;[ S:rtcil;sls:sbcj)r;e et réehausseur) 1 FCEO7SINOO]
- Clé platepour serrage des éléments chauffants) 1 -

- Clés BT 3et4) 2

- (onduitd” évacuati on 1

UGIN DENTAIRE 8
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4. INSTALLATION

4.1. DEBALLAGE

- Vérifier au déballage le parfait état du foeuON sinter+et de | " ensembl e des acce
- Signaler au livreur d’" éventuelles détériorations
- Ne pas oublier de faire signer par le livreur le bon de transport.

NOTE : conserver I’'emballage d’origine et les éléments de protection pour d’éventuels transports (voir

chapitre 3.2)

4.2, INSTALLATION

- Placer le four dans un endroit aéré. Respecter les conditions indiquées dans le chapitre 3.2.

- Placer le fousur une surface plane et aérée, laisseruneespe _ mi ni mum de 25 c¢cm aut
L’installer a | " abri de toute source de chal eur |

- Malgré une excellente isolation, le four dispense de la chaleur et risque a long terahécdrer les

surfaces trop proches.
- Ne pas secouer le four, éviter les vibrations et les chocs.

- Les épingles en Disiliciure de Molybdéne stv@s cassantes a température ambiantdtNE PAS LES
MANIPULER. Eviter de déplacer le four aprés son installation.

- La poussiére, | es gaz corrosifs ou explosifs peu
- L'appareil ne doit pas étre utilisé ni placé dans un endroit ou il existe un risox@absen.
- 1 est interdit d'approcher de produits infl amma

Cet appareil nécessite sa propre ligne électrique et doit étre relié a un disjoncteur.

Le raccordement a la terre est obligatoire pour éviter les accidents et les dangers liés a
A surchauffe de la ligne électrique et risques de parasites.

A cause de sa puissantebrancher directement sur la prise du secteur, ne pas utiliser des prise

multiples ou des blocs multiprises (risques de pées).

UGIN DENTAIRE 9
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4.3. PREALABLEMENT A LA MISE EN SERVICE

- Ouvrir le capot supérieur du four (dévisser).

e.ON sinter +

- Retirer délicatement les mousses de calage et de protection des épingles.

- Controler visuellement Iétat des épingles. Eviter de les manipuler.

- Installer le conduit d’évacuation :
a) Ilnstaller | e conduit
b) Fermer le capot (visser)

|l e socl e dusset)onduit d’' évacuati on

¢ Fi xer

sur | " empl acement

a)

b)

BT T IV

TINIR RaieR

.

LRLEEEEEM

T
@I
IRLLLLEN0
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Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +

5. MISE EN SERVICE

Aprés avoir Vvérifié que la tension du secteur est identique a celle mentionnée sur la plaque signalétique,
brancher le cordon sur unprise normalisée 20A comportant une borne de mise a terreu, ce qui est
recommandégdirectement sur une lighe minimum 20A du tableau électrique.

NOTE : en cas de non-utilisation prolongée, couper I’alimentation électrique.

a) Actionnerlemicredi sj oncteur (marche/arrét) situé a

b)Lors de |l a mise sous ten| & @ o D opercton EED
app.aralt. a | ecra.n. Apr é Tempenirs (0 ()
apparait automatiquement comme suitnenu « cycle  |fempiae 5 O %« o :
€N cours . Temps
en cours ». restant 0 M
& ©
| MENU évc|een cour; e i A
c) Appuyer sur latouche flechebas»de | ' écran tactil e. Le plate
Retirer |l es protections et enihevpas |wetsi Ipioudr

A NE PAS PLACER D’OBJET QUI POURRAIT ENTRAVER LA MONTEE ET LA DESCENTE DU PLATEAU

d) Lors de la premiére utilisation, appuyer sur la tougheontée de plateau » et sur la touche« descente
de plateau ».
Contrdéler |’ alignement du: plasedéphaeemént b
friction.

IMPORTANT

A Réaliser un cycle de décontamination a titre préventif avant la premiére utilisation du four :
A lancer le programme numéro 40 préenregisfvéir chapitre 6.6.1)
A Aprés une période de non-utilisation, il est nécessaire de préchauffer le moufle pour éliminer
la condensation et éviter les fractures du matériau réfractaidancer un cycle de
décontamination (programme numeéro 40 préenregistré).

6. UTILISATION ET CONFIGURATION
6.1. MENU « CYCLE EN COURS »

Lors de |l a mise sous tensi on, |l i nterface d’'"initi
Aprés initialisation, | ' éc rneemc«qydeiencauisyn a l apparai-t

UGIN DENTAIRE 11
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6.2. TOUCHES DE CONTROLE

e.ON sinter +

VISUEL TOUCHE OBJET
i Lancement de cycle Le programme sélectionné est lancé.
i (START)
Pause En cours de cycle le programme est interrompu et en attel
(PAUSE) la température est maintenue au niveau atteint.
Arrét En cours de cycle ou en paus@legramme est alors arrété
STOP
(STOP)

Montée de plateau
(FLECHE HAUTE)

Un appui sur cette touche fait monter le plateau, un secc
appui stoppe le plateau au niveau souhaité.

Descente de plateau
(FLECHE BAS)

= B E

Un appui sur cette touche failescendre le plateau, ui
second appui stoppe le plateau au niveau souhaité.
NOTE : si la température est supérieure a 300°C, il n’est pas

possible de lancer un cycle (risque d’endommagement des

réfractaires). Dans ce cas, appuyer sur la touche descente de
plateau (FLECHE BAS) : un message d’alerte apparait dans la
barre d’état en bas de I’écran.

Menu
(MENU ou logo
H Microsoft)

Un menu déroul ant apparai!f
Il est composé des @éments suivants

Cycle en cours
(Working interface)

Affichage des parametres du cycle en cours.

Diagramme de cycle
(Real-time curve)

Visualisation de la courbe de cy@température/temps).

Paramétres de
programmation
(Program editor)

Paramétrage des programmes.

Réglages techniciens
(Parameter setting)

Paramétrage du logiciel. Accés uniquement avec le c
technicien (réservé au SAV UGIN DENTAIRE).

Choix de langue
(Language selection)

Langues disponibledrancais, anglais, espagnol et italien.

Réglage date Réglage de | a date, |’ heul
(Date setting)
programme Programme en cours | Numéro du programme enregistré qui va démarrer ou
b cours de réalisation.
Code Code opération Ce code est un suivi du d

fonction des paliers programmées (code opération n°1%
palier; code opération n° 2™ palier; etc.).

Il est recommandé de démarrerpartir du palier n° 1 = cod
opération n°® 1.

Cependant, il est possible pour certaines applications
démarrer a un autre numeér

UGIN DENTAIRE
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6.3. MENU « DIAGRAMME DE CYCLE EN COURS » (REAL-TIME CURVE)

Cet écran montre le diagramme du cycle en co
(temps/température).

De ux courbes s ' a flaf tencpbraturet
paramétrée dans le cycleourbe bleue) et latempérature
atteinte en temps réefcourbe verte).

La courbe verteapparait avec la courbe bleue superpos
pendant la régulation de temérature.

6.4. MENU « PARAMETRES DE PROGRAMMATION » (PROGRAM EDITOR)

Sur cet écran, les programmes peuvent étre paramétrés
A total, 40 programmes composés de 40 coug
température/temps, qui peuvent étre paramétrés
sauvegardés ersélectionnant les différents numéros ¢
couples.
Pour sélectionner un programme, utiliser les fléct
droite et gauche les numéros des programmes enregist
défilent a |’ écran.
Pour chaque numéro de programme, |l es parameéet:res d
- Creprésente la température (°C), et
- T représente le temps (minutes)

| B8 Program editor [P 2

Chaque programme est composédiix pagesla premiéere page affiche les coapldu C01/T01 au C20/T20
et la deuxieme page du couple C21/T21 au C40/T40. La toublEXT<PAGE » permet de passer de la
premiére a la deuxiéme page.

6.4.1. MODIFICATION DES PARAMETRES

Lorsque s’ affiche a | éc
souhaité, appuyez sur le paramétre a modifien pavé
numérique s’ affiche afin
Saisir l a nouvelle valeu
appuyer suk OK » pour sauvegarder.

Uhmessage de conf.i rmati on
« Caution: press the “Ok” key, the data will be saved »

i -
Save® ] Next pcn)

“

S&  Progrom oditor (PR} - .

(Attention : appuyez sur la touche « ok », les données seront enregistrées). Appuyer donc sur @K » pour

valider ou sur €ANCEL » pour annuler.

Lorsque toutes les modifications souhaitées sur le programme ont été réalisés, appuyesAlE » pour
sauvegarder le programme complet.

Suite a | a v aytldedcautsb oa’, af fechande nouveau a | ' écr a

UGIN DENTAIRE 13



Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +
6.4.2. INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

C: Température en dégrées Celsius (°C)
T : Temps en minutes (min)

Température 1 | Utilisée comme valeur déépart de la températuréhabituellement réglée sur 50).

Temps 1 Durée totale du premier palier (0 a 9999 minutes).

Température de fin du premier palier et température de départ du second palier.
Température 2 | Les valeurs de températures de C1 vers C2 définisseitetse de montée.
La valeur doit étrénférieure 2 10°C/mijf usqu’ a 300° C.

Temps 2 Durée du cycle daecond palier (0 a 9999 minutes).

Température finale du deuxiéme palier et de départ du troisieme palier.
Température 3 | Si C3 est inférieure a Gfebcente en températune
La valeur doit étrénférieure a 30°C/min.

Temps 3 Durée de cycle dtroisieme palier (0 & 9999 minutes).

Température finale du troisieme palier et de départ du quatrieme palier.

Température 4 o . . . . .y
Si nécessaire, les parametres sont programmés comme pour les étapes précéde

I ndiqgue | a fin de programme, l e col
La derniere parametres Température/Temps.

indication de Lorsque le programme détecte la donnéel@l», la commande STOP est activée a
temps« -121 » | retour au programme préalablement sélectionné.

«-121» indigue également un déroulement correct du cycle.

ATTENTION : L'opérateur doit paramétrer pour chaque palier la température/temps initial et la
température/temps final. Ces données doivent étigalculéesa partir de la vitesse de montée/descen
souhaité, en suivant les recommandations données (voir exemples de cepués)

Ne jamais écrire a |1'eécr alelogicel ng satratpaseaéaliseo le hat
nécessaire et prendra valeur comme une température ou un temps donné

& IMPORTANT : finir toujours avec letemps « -121»,si non | e cycl e ne s

UGIN DENTAIRE 14
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6.4.2.1. EXEMPLES DE CALCUL

A calcul de la durée du second palier (TO1)

A partir des valeurs de température initialefetale du second palier, calcul de la durée du palier

Température 1A €01 =50°C Ecart de température :
Température 24 €02 =300°C C02-C01 =300°C-50°C =250°C

Vitesse de montée de 5°C/minufen-dessous des 10°C recommandée en dessous de 300°C)
250°C en raison d&°C/minA 250°C /5°C =50 minA T01 = 50 minutes

A Parameétres pour le maintien a température finale (T04)

Parametres température/temps du dernier pal.@i
1530°Cpendant 2 heures

Température 44 €04 =1530°C Ecart de température = 0°C :
Température 54 €05 = 1530°C maintien de la températur@ 1530°C

Temps 04 : 2 heures x 60 min = 120 min

Temps du maintien2 heures A T04 = 120 minutes

LeSTEMPERATURES DE FRITTAGE données par les fabricants de disques zircone le sont &
A indicatif, ellepeuvent étre ajustées entre -15°C et jusqu’au +50°C par rapporta la température

finale recommandée si nécessaire.

Il est conseillé d’ajuster la température/temps aux travaux spéciaux.

6.5. MENU « PARAMETRES TECHNICIEN » (PARAMETER SETTING)

Cette interface nécessite un mot de passe pour €

accessible. a
, A e . ) LoAlL 5

Aucune donnée ne doit étre modifiée sans autorisation : ! lﬁ‘
3

_uw.
risque d’endommagement du EEEETEES

chauffes intempestives. ® | “J = | s I
La modification des paramétres est doméservée aux 172 |
techniciens du Service Aprés-Vente UGIN DENTAIRE.

@ Parameter sotting

NOTE : méme si des modifications se réalisent sur les parametres, lors de la sauvegarde des ceux-ci, un écran
s’affiche afin d’insérer le mot de passe. Lorsque aucun mot de passe a été inséré et la validation se fait avec
la touche « Ok », les modifications apportées ne sont pas enregistrées et les parameétres d’origine restent
applicables.
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Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +

6.6. PROGRAMMES
Deux programmes sont préenregistrés dans le four

6.6.1. PROGRAMME PREENREGISTRE N° 1

Co1 50,0 CO06 900,0 C11 0,0 Ci16 0,0
TO1 50 TO6 -121 T11 0 T16 0
Co02 300,0 Co7 0,0 C12 0,0 C17 0,0
T02 70 TO7 0 T12 0 T17 0
Co3 1000,0 Co8 0,0 C13 0,0 C18 0,0
TO3 150 TO8 0 T13 0 T18 0
Co4 1530,0 C09 0,0 Ci4 0,0 C19 0,0
TO4 120 T09 0 T14 0 T19 0
CO05 1530,0 C10 0,0 C15 0,0 C20 0,0
TOS5 70 T10 0 T15 0 T20 0

6.6.2. PROGRAMME PREENREGISTRE N° 40 - PROGRAMME DE DECONTAMINATION

Cco1 50,0 CO06 900,0 C1 0,0 C1l6 0,0
TO01 40 TO6 -121 T11 0 T16 0
Co02 300,0 Co7 0,0 C12 0,0 C17 0,0
T02 70 TO7 0 T12 0 T17 0
C03 1000,0 CO08 0,0 C13 0,0 C18 0,0
T03 150 TO8 0 T13 0 T18 0
Co4 1620,0 C09 0,0 C14 0,0 C19 0,0
TO4 60 TO9 0 T14 0 T19 0
CO05 1620,0 C10 0,0 C15 0,0 C20 0,0
T05 70 T10 0 T15 0 T20 0

UN CYCLE DE DECONTAMINATION DOIT ETRE REALISE A TITRE PREVENTIF AVANT LA PREMIERE
UTILISATION DU FOUR : lancer le programme numéro 4féenregistré

Il est nécessaire de procéder des décontaminations régulieres du four e.ON sinter + (programme
enregistré n° 40) dans | e cas d’'utilisation de di
ou de zircone avec des tempéragsrde frittage différentes (méme au cours de cycles de frittage séparés).

Une décontamination avant le 10°™ cycle suivant la précédente décontamination est fortement
recommandée.

PRECAUTIONS :

A Leszircones hautement translucides sont trés sensibles, pour éviter tout risque de pollution croisée avec
d’ autres zircondbsef fpuesuaventdes pragramraes de&écontamination.

A Dans le cad'utilisation de zircone colorée infiltrée, il estimpératif de déshydrater les élémsratvec une
lampe infrarouge ou un four de séchage selon les indications du fabricant des colorants et des disques
zZircone pour éviter dgnteptol |l uer |l a chambre de | ' e

UGIN DENTAIRE 16



Mode d’empiloi (rév 220921)

e.ON sinter +

A En utilisant différentes marques de disques zircone ou différents types de zirdesidépéts blancs
(cristaux) peuvent apparaitre sur les épingles (éléments chauffants), il faut alors nettoyer la chambre en
utilisant un produit type Nacera Clean (marque déposée) avec le programme de décontamination numeéro

40.
ALor s

de

sur le plateau.

| a

CONSEIL : ajouterdans une coupelle avec ou sans couveddda Zircone blanche brisée en petits morceaux
spécial ement
décontamination Apreés le déroulement du programme, vérifier I'état des épingles :

(absorption des polluantsp u

- toujours la présence de traces blanchatres = enceinte encore contaminée :

décontamination;

- épingles

d 1

une

aspec

poudr e

t gri

S

ustr é

prévue

four

Exemple d’épingles contaminées

Exemple d’épingles aprés décontamination

6.6.3. EXEMPLE DE PROGRAMME

Q1 50,0 CO06 145,0 Cl 0,0 Ci16 0,0
TO1 138 TO6 80 T11 0 T16 0
Cco2 1150,0 co7 800,0 C12 0,0 C17 0,0
T02 30 TO7 -121 T12 0 T17 0
Co03 1150,0 Co8 0,0 C13 0,0 C18 0,0
T03 75 T08 0 T13 0 T18 0
Cco4 1300,0 Co09 0,0 Ci4 0,0 C19 0,0
TO4 38 T09 0 T14 0 T19 0
CO05 1450,0 C10 0,0 C15 0,0 C20 0,0
TO5 120 T10 0 T15 0 T20 0

UGIN DENTAIRE
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Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +

6.7. POSITIONNEMENT DES ELEMENTS ET DEMARRAGE DU CYCLE

6.7.1. POSITIONNEMENT DU SUPPORT DE CUISSON

ALors de | u tplacertogjours le smpportdieicuisson surrle plateau, y compris pour le cycle
de décontamination
AUtiliser uniquement | e.ONsioterpWIINDENTAIREUiIi sson d’ orig

A Avant utilisationyvérifier s'il est en parfait état : présence de saleté ou dommage
Nettoyerl e cas échéant (wirdhdpiei8)de d’' un pinceau
Si le support est endommagé ou fissuré, ne pas utiliser et le remplacer
Al e st unehbase e d'uh étageé (rehausseur)
En fonction du nombre de coupelles a positionner, ilestc essai re de positionner

~

NOMBRE DE COUPELLES | SUPPORT DE CUISSON 5 Etage
A POSITIONNER A POSITIONNER

1 coupelle base + étage

2 coupelles base + étage

3 coupelles base — Base

Respecter ces indications afin de ne pas dépasser

la hauteur maximale (risque de dommages) K Support de cuisson /

6.7.2. POSITIONNEMENT DES ELEMENTS ET DE LA COUPELLE DE FRITTAGE

A Verser les perles de Zircone dans la coupelle, seulement une couche au fond pour éviter aux éléments de
frotter sur le fond et sur les parais
Note : ne pas dépasser deux couches pour ne pas ajouter inutilement de la masse et donc de l'inertie
thermique.
A Placer les éléments dans la coupelle (en évitant qils se touchent)
A Les trois coupelles peuvent étre empilées :i | est possible d empiler 2 ou
A Placer toujours le couvercle sur la derniére coupelle (uniguement sur la derniére, jamais entre deux

coupelles)
A La placer au centre du support de cuisson

NOMBRE DE COUPELLES | DISPOSITION
1 coupelle n° 1 + couvercle
2 coupelle n° 1 + coupelle n° 2 + couvercle
3 coupelle n° 1 + coupelle n® 2 + coupelle n°® 3 + couver
Assurezz ous d' utiliser | ' étdegxeoupekes sguecvbuei stcbupetkl

pour l'insérer sans endommager la chambre ou le thermocouple a l'intérieur.

- capacité 60 éléments (si éléments de grand volume : 50 éléments)

- en cas de coloration jaune des perles de Zircone celles-ci doivent étre remplacées

UGIN DENTAIRE 18
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6.7.3. FERMETURE DU PLATEAU ET LANCEMENT DU CYCLE

Lors que le cycle souhaité a été sélectionné et parameétiié chapitres précédents) :
- fermer le plateau avec la touchefkche haute », et lancer le cycle avec la toucSiART
- ou lancer le cycle directement avec la toudTA&RT

6.7.4. DEROULEMENT DU DEBUT DU CYCLE

a) Lancement du cycle avec la touche START : le four commence a monter en température selon le
programme choisi.

b) Le plateau montet reste fermé entre 5 et 10 secondes.

c) Ensuite le plateau descend partiellement et se maintien dans cette position environ 5 minutes.

d) Le plateau remonte sans se fermer complétement.

e) Lorsque la température dans la chambre atteint 500°C, le plateau moste ferme totalement.

Ces mouvements se réalisemttomatiquement : | utilisateur n’'a pas a int

IMPORTANT : pendant les mouvements du plateaNit PAS APPUYER SUR LES TOUCHES
(pause, stop, montée et descente du plateau) : interruption du cycle

A Tl

Note : lors du lancement du cycle, le bruit généré par le transformateur de puissance est normal.

UGIN DENTAIRE 19
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7. CONSEILS ET PRECAUTIONS D’UTILISATION

GENERALES

e.ON sinter +

En cours de fonctionnement et aprés
utilisation, lessurfaces extérieures peuvent
atteindre des températures trés hautes :
éviter le contact direct avec la peayrisque des
brilures).

DEROULEMENT ET CONFIGURATION DU CYCLE

Le four ewractersgleichapw d
pour le contréle de la tempature des
composants et garantir la sécuritée pas
recouvrir lacarrosseriependant | ' 1
ne pas placer d’objets sur le four ou sur les
grilles de ventilation.

Ne pas ouvrir le plateau durant les cycles a
haute température : danger de brdlures et

ri sque d’ endommageme
épingles et des réfractaires.

En fin de cycle leempérature doit étre
inférieure a 300°C avant d’ouvrir le four. Ne
pas couper l'alimentation électrique car, dans
ce cas, les extracteurs de chaleur sont stoppé
et la température interne augmente et risque
d’"endommager | appar
Si latempérature est supérieure a 300°C, il
n’est pas possible de lancer un cycle (risque
d’endommagement des
le refroidissement température affichée a

I " écran i nf é eur a

eri
Lorsque laempérature est inférieure a 200°C,
I’alimentation électrique peut étre arrétée

av e c -disjoncteur marche/arrét.

En fin de cycle le four revient automatiqueme
en position veille.

Lorsqude four est en veille, le plateau doit

étre en position haute pour éviter la
condensation.

ELEMENTS CHAUFFANTES (EPINGLES)

Au démarrage du cycle éviter d’utiliser une
rampe de chauffe trop rapide pour éviter

d ' dommager les épingles. De ménua,
écart important entre deux rampes de montée
n’est pas recommandé.

Respecter les préconisations du fabricant de
Zirroneaf in d’ éviter des
i mportants qui risqu
moufle.

Lors dea premiée utilisation ou aprés une
période de non utilisationil est nécessaire de
préchauffer pour éliminer la condensation et
éviter les fractures du matériau réfractaire
lancer un programme de décontamination (n°
40).

Les températures de frittage donnéesrpes
fabricants de disques zircone le sont a titre
indicatif, ellegpeuvent étre ajustées entre
-15°C et jusqu’au +50°C par rapport a la
température finale recommandée si

nécessaire.

Les épingles ekloSp sont trés cassantes a
température ambiante ne pas les manipuler.

UGIN DENTAIRE

Les éléments chauffantse doivent pas étre
maintenus pendant de longues périodes entre
400°C et 700°C pour éviter leur oxydation.
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Mode d’emploi (rév 220921)

SUPPORT DE CUISSON (voir chapitre 6.7.1 —6.7.2)

e.ON sinter +

Lor s

de | ' u placértogoars suro -

le plateau le support de cuisson.
Respecter les indications concernant le suppt
de cuisson base + étage (chapitre 6.7).

Placer toujours les éléments dans la coupelle
de frittage avec les perles de Zircone, et placer
le couvercle sur la derniere coupell§amais
entre deux coupelles).

En cas deoloration jaune des perles de
Zircone, cellesci doivent étre remplacées.

PROGRAMME DE DECONTAMINATION (voir chapitre 6.6.1)

Avant la premieére utilisation lancer un -

programme de décontamination (n° 40)

Placer toujours le support de cuisson (base +
étage) sur le plateau pendant le cycle de
décontamination. -

Ajouterdans unecoupelle avec ou sans
couverclede la Zircone blanche brisée en peti
morceaux(absorption des polluantshpres le
déroulement du programme, vérifier I’état des
épingles :

toujoursla présence de traces blanchatres -
enceinte encore contaminée : refaire un
cycle de décontamination

épingles d'  aspect g

(cf. exemples d’épingles — chapitre 6.6.2)

Leszircones hautement translucides sont trés
sensibles (risque de pollution croisée)
effectuer plus souvent des programmes
décontamination.

Lor s de | 7zinone cdlorés iafittréep
il est impératif de déshydrater les éléments
avec une lampe infrarouge ou un four de
séchageselon les indications du fabricant des
colorants et des disques zircone pour éviter d
pol |l uer | aeONsmwrmabr e d
En utilisant des différentes marques de disqu
zircone ou différents types de zircone, des
dépots blancs (cristaux) peuvent apparaitre

sur les épingles : il faut alors nettoyer la
chambre en utilisant un produit typ&acera
Clean (marque déposée) avec le programme (
décontamination.

Note : respecter les consignes énoncées dans le chapitre 8 — maintenance.

UGIN DENTAIRE
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Mode d’emploi (rév 220921) e.ON sinter +

8. ENTRETIEN

Avant de réaliser des travaux de nettoyage et/ou de maintenance :
A - déconnecter de I'alimentation électrique (inter-disjoncteur M/A et débrancher du secteur)
f - laisser refroidir a température ambiante aprés utilisation (risque des brilures et/ou

dommages matériels)

Veiller respecter les préconisations suivarge6 i n d’ en assurer :la longévité

- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solvants ou inflammatbes le nettoyage (extérieur comme
intérieur).

- Nett oy er avet unxhiffénrdour et sec.

- Enl ever | es t r écaetactileen wilisantue dhiffoa douxsavec un beu de produit spécial
vitre. Des | ingettes nettoyantes pour | " optique
tranchantpour actionner |’ écran tactile sous peine de

- Enlever toute bille ou morceau de matériaux entre I'écran et la téle.

- Si des poussiéres sont présentes danehkambre : nettoyer avec un aspiratetne pas uti |l i ser
comprimé.

- Nettoyerrégulierement leplateau avec un aspiratewrne pas uti |l i ser de | " air ¢

- Réaliser urtontréle visuel du support de cuisson et de la coupelle avant utilisation.

Enlever les éventuelles particules avec un aspirateue pas uti |l imér de | " air c

9 endommagé ou fissuréne pas utiliser et remplacer.
- Contrbler régulierement lesontacts électriques des éléments chauffants et leur serrage.

NOTE : ne pas utiliser de I’air comprimé pour le nettoyage : risque de dommages sur les accessoires et de mise

en suspension des particules du matériau réfractaire.
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8.1. REMPLACEMENT DES ELEMENTS CHAUFFANTS (EPINGLES)

Respecter ces conditions lors du remplacement des épingles

- de préférence, la piéce doit se trouvertampérature ambiante(+15°C/+25°C)les épingles sont trés
sensibles a la température

- lesmanipuler délicatement

- conserver tous les élémenigui composent les éléments chauffantg€pingles, cales et mousses de
protection.

A Etapes pour effectuer le remplacement des épingles

=
eON
sinter#
F==
2. Desserrer les contacts électriques des
1. Ouvrir le capot supérieur du four (dévisser). él éments chauffants

(fourni en tant qu’accessoire avec le four).

4. Deviser les éléments de soutien des épingles
a | ' ai d elateffournireretanc | é
qu’accessoire avec le four).

3. Répéter | étape numi
épingles a remplacer.

5. Retirer délicatement les mousses de calage
et de protection des épinglesLever
doucement les épingles avec les
cales/protections.

6. Placer la (les) nouvelle(s) épingle(s)
L’ épingle (parti e nbinmaijessdstes t
blocs en céramique isolante.
ATTENTION : les extrémités des éléments chauffants doivent étre
éloignées du couvercle supérieur du four pour éviter les déformations.

7. Remonter dans lesens inverse du démontage.

NOTE : Réaliser ces opérations uniguement pour les épingles endommagées qui sont a remplacer.
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8.2. RESOLUTION DES PROBLEMES

Probléeme

Cause

e.ON sinter +

Procédure a suivre

La température
1818.3 s’affiche a
I’écran

Thermocouple défectueux,
(cassé ou mal connecté).

Ne pas utiliser le fourrisque de dommages
matériels.

Eteindre le fourigter-disjoncteur M/A).
Contacter le SAgour remplacement.

La cuisson n’est pas
satisfaisante

Les parametres du
programme réalisé
(température/temps) ne
sont pas adéquats.

Vérifier les paramétres du programme
température et temps.

Ajuster les températures de frittage si
nécessaire.

(voir chapitre 6.4)

Le four ne monte
pas en température

Il est nécessaire de tester la
continuité des épingles.

Ne pas utiliser le fourrisque de dommages
matériels.

Eteindre le fouriater-disjoncteur M/A).
Contacter le SAV pour une aide dans la
procédure.

Dépots blancs
(cristaux) visibles sur
les épingles

DG a | " utilis
différentes marques de
disques zircone ou différent:
types de zircone.

Nettoyer la chambre en utilisant un produit
type Nacera Clean (marque déposée) et lance
plusieursprogrammes de décontamination

(n° 40) successifs.

Les perles de Zircone
ont une coloration
jaune

Les perles sont polluées

Remplacez par de nouvelles perles de frittac

Si le probleme persiste, contacter le SAV.

UGIN DENTAIRE
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